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STUS 50
sport

Roestvrij staal, volgens ASTM 304 / BS 304 S 3

Product B G

STUS 50-02E 200 mm 0,61 kg

inclusief:
2x BL 6E hoekbeugel, KHU 60
2x SEM 8E zeskantmoer DIN 934
2x SES 8X16E zeskantbout DIN 933

STUS 50-03E 300 mm 0,73 kg

inclusief:
2x BL 6E hoekbeugel, KHU 60
2x SEM 8E zeskantmoer DIN 934
2x SES 8X16E zeskantbout DIN 933

STUS 50-04E 400 mm 0,85 kg

inclusief:
2x BL 6E hoekbeugel, KHU 60
2x SEM 8E zeskantmoer DIN 934
2x SES 8X16E zeskantbout DIN 933

STUS 50-05E 500 mm 0,97 kg

inclusief:
2x BL 6E hoekbeugel, KHU 60
2x SEM 8E zeskantmoer DIN 934
2x SES 8X16E zeskantbout DIN 933

STUS 50-06E 600 mm 1,10 kg

inclusief:
2x BL 6E hoekbeugel, KHU 60
2x SEM 8E zeskantmoer DIN 934
2x SES 8X16E zeskantbout DIN 933

STUS 50-07E 700 mm 1,22 kg
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Product B G

inclusief:
2x BL 6E hoekbeugel, KHU 60
2x SEM 8E zeskantmoer DIN 934
2x SES 8X16E zeskantbout DIN 933

STUS 50-08E 800 mm 1,38 kg

inclusief:
2x BL 6E hoekbeugel, KHU 60
2x SEM 8E zeskantmoer DIN 934
2x SES 8X16E zeskantbout DIN 933

STUS 50-09E 900 mm 1,46 kg

inclusief:
2x BL 6E hoekbeugel, KHU 60
2x SEM 8E zeskantmoer DIN 934
2x SES 8X16E zeskantbout DIN 933

STUS 50-10E 1000 mm 1,58 kg

inclusief:
2x BL 6E hoekbeugel, KHU 60
2x SEM 8E zeskantmoer DIN 934
2x SES 8X16E zeskantbout DIN 933

STUS 50-11E 1100 mm 1,71 kg

inclusief:
2x BL 6E hoekbeugel, KHU 60
2x SEM 8E zeskantmoer DIN 934
2x SES 8X16E zeskantbout DIN 933

STUS 50-12E 1200 mm 1,83 kg

inclusief:
2x BL 6E hoekbeugel, KHU 60
2x SEM 8E zeskantmoer DIN 934
2x SES 8X16E zeskantbout DIN 933

B: breedte
G: gewicht


